
UNISILKON M 2000 SPRAY 
Lubricante de silicona 

 
 
 
 
 
Aceite de metil silicona tan claro como el agua, no desprende olor y es resistente al calor; se ajusta a la ley alemana 
sobre productos alimenticios y artículos de consumo (LMBG), con aprobación de USDA H1. Es resistente a la 
humedad. Es un agente para preservar hule plástico y piel, manteniendo la superficie suave. Es un agente 
desmoldante para plástico y hule previene la adhesión de residuos de soldadura.. 
Es de aplicación múltiple. Posibilita un mayor rendimiento y un ahorro de tiempo considerable gracias a la sencillez de 
su aplicación, no contiene disolventes CFC. 
 
 
Datos técnicos. 
 
 

 
Color – Aspecto 
 

 
Transparente 

Densidad / DIN 51 757 
(g/ml) / 20 ºC 
 

 
Aprox. 0.97 

Viscosidad / DIN 51 561 
(mm2/s) / 40 ºC 
 

 
1000 

Viscosidad / DIN 51 561 
(mm2/s) / 100 ºC 
 

 
360 

 
Indice de Viscosidad / ISO 2909 
 

 
> 455 

Punto de Inflamación / DIN ISO 2592 
(ºC) 
 

 
> 300 

Punto de fluidez crítica / DIN ISO 3016 
(ºC) 
 

 
-50 

 
Indice de refracción DIN 51432 a 20°C. ND 20. Aprox. 
 

 
1.405 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 

Los datos contenidos en esta información corresponden al estado de nuestros conocimientos en el momento de la edición y están destinados a 
proporcionar al lector técnico indicaciones sobre las posible aplicaciones. Queda excluida toda garantía, inclusive de las características y la 
responsabilidad del productor, sin nuestra previa aclaración de los objetivos y condiciones de aplicación concretos 


